


系列型号     产品类型      产品图片                         产品特性 系列型号     产品类型     产品图片                            产品特性

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

MSM
工业级
光纤收发器

非网管
百兆1光1电

非网管
18插槽

MTX100
工业级百兆
光纤收发器

非网管
百兆1光2电

非网管
千兆1光2电

MTX100
工业级百兆
卡轨交换机

MTX100
工业级百兆
卡轨交换机

MTX100
工业级百兆
卡轨交换机

非网管
5口百兆

非网管
5口百兆

非网管
8口百兆

非网管
8口百兆

非网管
8口百兆

MTX100
工业级千兆
卡轨交换机

非网管
5口千兆

非网管
8口千兆

导轨式工业级交换机

系列型号     产品类型      产品图片                         产品特性 系列型号     产品类型     产品图片                            产品特性

工业级光纤收发器

非网管，1个百兆光口（SC/ST可选）+1个
百兆电口光纤收发器，工作温度-40~75度，
平 均 无 故 障 工 作 时 间 超 过 4 0 万 小 时 （ 配 套
MAK-A18HH机箱使用）

非网管，1个百兆光口（SC/ST可选）+2个
百兆电口光纤收发器，工作温度-40~75度或
-10~60度，平均无故障工作时间超过40万小
时，支持9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

非网管，8个百兆电口工业交换机，工作温度
-40~75度或-10~60度，平均无故障工作时
间超过40万小时，支持9.6~60VDC供电或
18~30VAC供电

非网管，1个百兆SFP插槽+4个百兆电口工业
交换机，工作温度-40~75度或-10~60度，
平 均 无 故 障 工 作 时 间 超 过 4 0 万 小 时 ， 支 持
9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

非网管，1个百兆SFP插槽+7个百兆电口工业
交换机，工作温度-40~75度或-10~60度，
平 均 无 故 障 工 作 时 间 超 过 4 0 万 小 时 ， 支 持
9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

非网管，2个百兆SFP插槽+6个百兆电口工业
交换机，工作温度-40~75度或-10~60度，
平 均 无 故 障 工 作 时 间 超 过 4 0 万 小 时 ， 支 持
9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

非网管，5个千兆电口工业交换机，工作温度
-40~75度或-10~60度，平均无故障工作时
间超过40万小时，支持9.6~60VDC供电或
18~30VAC供电

非网管，8个千兆电口工业交换机，工作温度
-40~75度或-10~60度，平均无故障工作时
间超过40万小时，支持9.6~60VDC供电或
18~30VAC供电

非网管，5个百兆电口工业交换机，工作温度
-40~75度或-10~60度，平均无故障工作时
间超过40万小时，支持9.6~60VDC供电或
18~30VAC供电

非网管，1个1.0G/100M自适应SFP插槽+2个
千兆电口光纤收发器，工作温度-40~75度或
-10~60度，平均无故障工作时间超过40万小
时，支持9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

非网管
6口千兆

非网管，2个1.0G/100M自适应SFP插槽+4
个千兆电口工业交换机，工作温度-40~75
度，平均无故障工作时间超过40万小时，电
磁 兼 容 性 满 足 工 业 四 级 标 准 ， 支 持 高 压
100~240V供电或18~60VDC供电

非网管
6口千兆
PoE

非网管
10口千兆

非网管
10口千兆
PoE

非网管，2个1.0G/100M自适应SFP插槽+4
个 千 兆 Po E 电 口 （ 8 0 2 . 3 a f / a t ） 工 业 交 换
机，工作温度-40~75度，平均无故障工作时
间超过40万小时，电磁兼容性满足工业四级
标准，支持48~57VDC供电

非网管，2个1.0G/100M自适应SFP插槽+8
个 千 兆 Po E 电 口 （ 8 0 2 . 3 a f / a t ） 工 业 交 换
机，工作温度-40~75度，平均无故障工作时
间超过40万小时，电磁兼容性满足工业四级
标准，支持48~57VDC供电

非网管，2个1.0G/100M自适应SFP插槽+8
个千兆电口工业交换机，工作温度-40~75
度，平均无故障工作时间超过40万小时，电
磁 兼 容 性 满 足 工 业 四 级 标 准 ， 支 持 高 压
100~240V供电或18~60VDC供电

二层网管
6口千兆

二层网管，2个2.5G/1.0G/100M自适应SFP
插 槽 + 4 个 千 兆 电 口 工 业 交 换 机 ， 工 作 温 度
-40~75度，平均无故障工作时间超过40万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或
18~60VDC供电

二层网管
6口千兆
PoE

二层网管
10口千兆

二层网管
10口千兆
PoE

二层网管，2个2.5G/1.0G/100M自适应SFP
插槽+4个千兆PoE电口（802.3af/at）工业
交换机，工作温度-40~75度，平均无故障工
作时间超过40万小时，电磁兼容性满足工业
四 级 标 准 ， 提 供 一 个 管 理 C L I 端 口 ， 支 持
48~57VDC供电

二层网管，2个2.5G/1.0G/100M自适应SFP
插 槽 + 8 个 千 兆 电 口 工 业 交 换 机 ， 工 作 温 度
-40~75度，平均无故障工作时间超过40万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或
18~60VDC供电

二层网管，2个2.5G/1.0G/100M自适应SFP
插槽+8个千兆PoE电口（802.3af/at）工业
交换机，工作温度-40~75度，平均无故障工
作时间超过40万小时，电磁兼容性满足工业
四 级 标 准 ， 提 供 一 个 管 理 C L I 端 口 ， 支 持
48~57VDC供电

二层网管
12口千兆

二层网管，4个千兆SFP插槽+8个千兆电口工
业交换机，工作温度-40~75度，平均无故障
工作时间超过40万小时，电磁兼容性满足工
业四级标准，提供一个管理CLI端口，支持高
压100~240V供电或18~60VDC供电

二层网管
12口千兆
PoE

二层增强型，4个千兆SFP插槽+8个千兆PoE
电口（802.3af/at）工业交换机，工作温度
-40~75度，平均无故障工作时间超过40万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
个管理CLI端口，支持48~57VDC供电

标准19英寸机架式2U高度18插槽结构，工作
温度-40~75度，平均无故障工作时间超过40
万小时，支持双电源高压110~240VAC供电

MTX140
工业级声光
报警型卡轨
交换机

非网管
16口百兆

非网管，16个百兆电口工业交换机，工作温
度-40~75度或-10~60度，平均无故障工作
时间超过40万小时，支持9.6~60VDC供电或
18~30VAC供电

非网管
10口百兆

非网管，8个百兆电口+2个千兆百兆自适应
Combo口工业交换机，工作温度-40~75度或
-10~60度，平均无故障工作时间超过40万小
时，支持9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

MAK-A18HH
工业级光纤
收发器机箱

MTX100
工业级千兆
光纤收发器

MTX100
工业级百兆
卡轨交换机

MTX100
工业级百兆
卡轨交换机

MTX100
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

TOM1000
工业级千兆
卡轨交换机

MTX140
工业级声光
报警型卡轨
交换机

MTX140
工业级声光
报警型卡轨
交换机

非网管
18口百兆

非网管，16个百兆电口+2个千兆百兆自适应
Combo口工业交换机，工作温度-40~75度或
-10~60度，平均无故障工作时间超过40万小
时，支持9.6~60VDC供电或18~30VAC供电

TNM4000

TNM6000
VRRP

Trunk

TNM6000

TNM4000

MRD子午线行业应用

MRD子午线解决方案 产品图片产品类型系列型号 产品特性

机架式工业级交换机

TNM4000
电力交换机

二层网管
机架式

二层网管，24个百兆或千兆电口+4个1.0G/100M自适应SFP插槽，工作温度-40~85
度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路继电
器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

TNM4000
电力交换机

二层网管
机架式

二层网管，24个百兆电口或24个百兆电口+2个百兆固定光口（SC/ST）或24个百兆电口
+4个百兆固定光口（SC/ST），工作温度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持
高压100~240V供电或18~60VDC供电

TNM4000
机架式工业交换机

TNM4000
机架式工业交换机

TNM4000
机架式工业交换机

TNM4000
机架式工业交换机

TNM4000
三层工业交换机

TNM4000
三层工业交换机

TNM4000
骨干工业交换机

TNM4000
骨干工业交换机

TNM6000
核心工业交换机

二层网管
机架式

二层网管，20个千兆电口+4个千兆百兆自适应Combo口+4个2.5G/1.0G/100M自适应
SFP插槽，工作温度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工
业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或
18~60VDC供电

二层网管，24个1.0G/100M自适应SFP插槽+4个10G/2.5G/1.0G/100M自适应SFP插
槽工业交换机，工作温度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满
足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供
电或18~60VDC供电

二层网管
机架式

二层或三层网管
机架式

二层或三层网管，20个千兆电口+4个千兆百兆自适应Combo口+12个1.0G/100M自适
应SFP插槽或20个千兆电口+4个千兆百兆自适应Combo口+8个1.0G/100M自适应SFP
插槽+4个10G/2.5G/1.0G自适应SFP插槽工业交换机，工作温度-40~85度，平均无故
障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及
一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

二层或三层网管
机架式
PoE

二层或三层网管，24个千兆PoE/PoE+电口+4个复用千兆百兆自适应SFP插槽+8个
1.0G/100M自适应SFP插槽+4个10G/2.5G/1.0G/100M自适应SFP插槽工业交换机，
工作温度-40~75度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标
准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持48~57VDC供电

三层网管
机架式

三层网管，8个千兆电口+16个千兆百兆自适应Combo口+6个10G/2.5G/1.0G自适应SFP
插槽工业交换机，支持基于IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温
度-40~85度，平均无故障工作时间超过80万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供
一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

三层网管
机架式

三层网管，16个千兆电口+8个千兆百兆自适应Combo口+4个2.5G/1.0G自适应SFP插
槽工业交换机，支持基于IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度
-40~85度，平均无故障工作时间超过80万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

骨干系列
4U机型

三层网管，8个业务插槽（1个主控插槽，4个1.0G插槽，2个2.5G插槽，1个10G插槽）+2
个（1+1冗余）电源插槽，最高可支持72个业务端口，最大支持8个万兆端口+64个千兆端
口工业交换机。支持基于IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度
-40~85度，平均无故障工作时间超过80万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，主控板管
理接口包括1个网口+1个CLI端口+1个告警继电器+1个时钟接口，支持高压100~240V供电

骨干系列
8U机型

三层网管，16个业务插槽（2个（1+1冗余）主控插槽，12个2.5G插槽，2个10G插槽）
+ 4 个 （ 2 + 2 冗 余 ） 电 源 插 槽 ， 最 高 可 支 持 2 0 0 个 业 务 端 口 工 业 交 换 机 。 支 持 基 于
IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度-40~85度，平均无故障工
作时间超过80万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，主控板管理接口包括1个网口+1
个CLI端口+1个告警继电器+1个时钟接口，支持高压100~240V供电

核心系列
2U机型

TNM6000
核心工业交换机

综合视频系统
2U机型

1个主控插槽+4个业务插槽+2个电源插槽+1个风扇插槽（采用德国原装进口ebmpapst
长寿命系列风扇），管理接口包括1个网口+1个CLI端口+1个继电器及用于ACA的1个
USB插槽+1个SD插槽。最大支持80个千兆端口+8个万兆端口工业交换机，支持基于
IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度-10~60度，平均无故障工
作时间超过80万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，支持高压100~240V供电

标准19英寸机架式2U高度8插槽结构。2个主控插槽（含1个T6K-MSU-I交换引擎）+4
个业务插槽+2个电源插槽。最大支持96个千兆端口+8个万兆端口工业交换机，管理接口
包括1个MSU-CLI端口+1个PE-CLI端口+1个继电器端口。工作温度-10~60度，平均无
故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，防护等级达到IP30，支持
高压100~240V供电或低压36~72VDC供电

系列型号     产品类型      产品图片                         产品特性 系列型号     产品类型      产品图片                            产品特性

ATS2000
工业ONU
光网络单元

电力系列

导轨式工业ONU

ATS2000
工业ONU
光网络单元

通用系列

工业ONU光网络单元，最大2个支持1+1冗
余的GEPON上联端口（SC接口），4个百兆
电口+4个串行接口（RS232或RS485），支
持手拉手保护协议，工作温度-40~75度，平
均无故障工作时间超过40万小时，电磁兼容
性满足工业四级标准，提供一路继电 器 报 警
输 出 及 一 个 管 理 Console端 口 ， 支 持高压
100~240V供电或18~36VDC或36~72VDC
供电 

工业ONU光网络单元，最大2个支持1+1冗
余的GEPON上联端口（SC接口），4个百兆
电口+4个串行接口（RS232或RS485），支
持手拉手保护协议，工作温度-40~85度，平
均无故障工作时间超过80万小时，电磁兼容
性满足工业四级标准，提供一路继电器报警
输 出 及 一 个 管 理 Console端 口 ， 支 持 高 压
100~240VAC供电或18~36VDC供电

爱国者信创全国产
机架式工业交换机 全国产

自主可控双95爱国者200系列工业交换机，16个百兆SFP插槽+4个千兆百兆自适应SFP
插槽或24个百兆电口+4个千兆百兆自适应SFP插槽。元器件种类及数量100%全国产，
工作温度-40~70度，平均无故障工作时间超过50万小时，电磁兼容性满足工业四级标
准，支持高压100~240V供电

系列型号     产品类型      产品图片                         产品特性 系列型号     产品类型      产品图片                            产品特性

导轨式工业级交换机

产品图片产品类型系列型号 产品特性

机架式工业级交换机

TNM4000
二层工业交换机

二层网管
机架式

二层网管，24个百兆电口或24个百兆电口+2/4个百兆SFP插槽或24个百兆电口+4个千
百兆自适应Combo口，工作温度-40~75度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁
兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压
100~240V供电

TNM4000
二层工业交换机

二层网管
机架式

二层网管，12个百兆电口+12个百兆SFP插槽或12个千兆电口+12个1.0G/100M自适应
SFP插槽工业交换机，工作温度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼
容 性 满 足 工 业 四 级 标 准 ， 提 供 一 路 继 电 器 报 警 输 出 及 一 个 管 理 C L I 端 口 ， 支 持 高 压
100~240V供电或18~60VDC供电

TNM4000
二层工业交换机

二层网管
机架式

二层网管，20个百兆电口+4个百兆Combo口+2个1.0G/100M自适应SFP口或20个千兆
电口+4个千兆百兆自适应Combo口+2个1.0G/100M自适应SFP插槽工业交换机，工作
温度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提
供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

TCC4100
FPGA
工业级
卡轨交换机

二层网管
FPGA
工业级卡轨

三层网管
M12接口
工业级卡轨

TCC4100
工业级
牢固接口
卡轨交换机

TCC4100
工业级纤体
卡轨交换机

二层网管
8光8电
纤体卡轨

二层网管，8个1.0G/100M自适应SFP插槽+8
个千兆电口工业交换机，工作温度-40~85度，
平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容
性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输
出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V供
电或18~60VDC供电
二层网管，4个1.0G/100M自适应SFP插槽
+8个百兆或千兆电口工业交换机，工作温度
-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路
继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高
压100~240V供电或18~60VDC供电

TCC4100
工业级纤体
卡轨交换机

TCC4100
工业级纤体
卡轨交换机

TCC4100
工业级纤体
卡轨交换机

TCC4100
工业级纤体
卡轨交换机

二层网管
4光4电
纤体卡轨

二层网管
4光8电
纤体卡轨

二层网管
4光4电4串口
纤体卡轨

二层网管
4光8电4串口
纤体卡轨

二层网管，4个1.0G/100M自适应SFP插槽
+4个百兆电口工业交换机，工作温度-40~85
度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁
兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报
警 输 出 及 一 个 管 理 C L I 端 口 ， 支 持 高 压
100~240V供电或18~60VDC供电

二层网管，4个1.0G/100M自适应SFP插槽
+8个千兆电口+4个串口工业交换机，工作温
度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万
小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持
高压100~240V供电或18~60VDC供电
二层网管，16个千兆电口+4个2.5G/1.0G/100M
自 适 应 S F P 插 槽 工 业 交 换 机 ， 工 作 温 度
-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路
继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持高
压100~240V供电或18~60VDC供电

TCC4100
工业级高端
卡轨交换机

二层网管
12光12电
工业级卡轨

二层网管，12个千兆电口+12个1.0G/100M
自 适 应 S F P 插 槽 工 业 交 换 机 ， 工 作 温 度
-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小
时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路
继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持
9.6~60VDC供电

二层网管，4个1.0G/100M自适应SFP插槽
+4个百兆电口+4个串口工业交换机，工作温
度-40~85度，平均无故障工作时间超过60万
小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
路继电器报警输出及一个管理CLI端口，支持
高压100~240V供电或18~60VDC供电

TCC4100
工业级高端
卡轨交换机

TCC4100
工业级高端
卡轨交换机

二层网管
工业级卡轨

三层网管
工业级卡轨

三层网管，16个千兆电口+4个2.5G/1.0G/100M
自适应SFP插槽工业交换机，工作温度-40~85
度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁
兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警
输出及一个管理CLI端口，支持高压100~240V
供电或18~60VDC供电
三层网管，最大支持12个千兆（车载牢固型M12
接口）电口+4个1.0G/100M自适应SFP插槽工
业交换机，工作温度-40~85度，平均无故障工作
时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标
准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端
口，支持高压100~240V供电或18~60VDC供电

二层网管，8个千兆电口+4个1.0G/100M自
适应自适应SFP插槽工业交换机（其中2个SFP
插槽为FPGA驱动），工作温度-40~85度，平
均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性
满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出
及一个管理CLI端口，支持18~60VDC供电

TCC4100
铁路列车
车载IP54/IP67交换机

车载IP54/IP67

三层网管，最大支持12个百兆千兆自适应M12接口（其中4个端口具备掉电旁通功能）工
业交换机，支持基于IEC62439的MRD-R ing®，自愈时间小于50毫秒。工作温度
-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
路继电器报警输出及一个管理CLI端口，防护等级达到IP54/IP67，支持高压100~240V
供电

TCC4100
铁路列车
车载IP54/IP67交换机

车载IP54/IP67
PoE机型

三层网管，最大支持12个百兆千兆自适应M12接口工业交换机（其中8个支持PoE/PoE+
供电，并内置130W以太网供电电源，另外4个端口具备掉电旁通功能），支持基于
IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度-10~50度，平均无故障工
作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个
管理CLI端口，防护等级达到IP54/IP67，支持高压100~240V供电

TCC4100
铁路列车
车载IP41交换机

TCC4100
铁路列车
车载IP41交换机

TCC4100
铁路列车
车载IP41交换机

车载IP41

三层网管，最大支持16个百兆M12接口或4个千兆M12接口+12个百兆自适应M12接口
工业交换机，支持基于IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度
-40~85度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一
路继电器报警输出及一个管理CLI端口，防护等级达到IP41，支持高压100~240V供电

车载IP41
PoE机型

三层网管，最大支持16个百兆M12接口（支持PoE/PoE+供电，并内置130W以太网供
电电源）或4个千兆M12接口+12个百兆自适应M12接口（支持PoE/PoE+供电，并内置
130W以太网供电电源）工业交换机，支持基于IEC62439的MRD-Ring®，自愈时间小
于50毫秒。工作温度-10~50度，平均无故障工作时间超过60万小时，电磁兼容性满足
工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端口，防护等级达到IP41，支持
高压100~240V供电

车载IP41
2U机型

三层网管，4个千兆支持BY-PASS的8芯A-Code M12接口+4个千兆支持PoE/PoE+供电
的8芯A-Code M12接口+4个百兆4芯D-Code M12接口+12个百兆PoE/PoE+供电的4
芯D-Code M12接口（内置130W以太网供电电源）工业交换机，支持基于IEC62439的
MRD-Ring®，自愈时间小于50毫秒。工作温度-10~50度，平均无故障工作时间超过
60万小时，电磁兼容性满足工业四级标准，提供一路继电器报警输出及一个管理CLI端
口，防护等级达到IP41，支持高压100~240V供电

TCC4100
ETBN/ECN车载交换机

ETBN/ECN车载
中国中车标准化

三层网管，24个百兆D-code端口和4个千兆X-code具备BYPASS端口；
二层网管，内置双交换模块，每个模块含16个百兆D-code端口和4个千兆X-code具备
BYPASS端口；
冗余热插拔双电源，满足中车ETBN组网要求

道路隧桥

轨道交通

安防监控
监控系统

通信系统

收费系统

综合监控系统（ISCS）

传输骨干网系统

售检票系统（AFC） 乘客信息系统（PIS）

视频监控系统（CCTV）
能源行业

智能变电站

石油勘探开采

电力配网

光伏发电

风力发电

城市管廊监测

智慧城市建设

综合管廊
管廊健康监测

管廊监控系统

工控行业
监测控制和数据采集（SCADA）

人机界面（HMI）
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